
Tarnavimo laikas L90B10 100000 h (Ts-25 °C)

Maitinimo šaltinis  /

 Šviesos diodų gamintojas
Moso / Philips

Korpuso medžiaga Aliuminis + optika

Apsaugos klasė IP / IK IP66  / IK10

Šviesos sklidimo kampas  30x90° (standartas) / 60x110°; 90x110°; double 25°; 18° (užsakoma)

Valdymas (Dimeriavimas) ZigBee/ DALI / 0-10V / 1-10V (užsakoma)

Šviestuvo efektyvumas 160 lm/W

Ryškumas, Lm 16000Lm 24000Lm 32000Lm 38400Lm

Matmenys LxBxH, mm 590x105x80 890x105x80 1190x105x80 1490x105x80

Jėgos faktorius (PF) 0.95

Galia 100W 150W 200W 240W

Svoris, kg 2.4kg 2.9kg 3.9kg 4.4kg

Šviesos spektras (CCT) 4000K  /   5000K 

Darbinė temperatūra -20°C -- +45°C

Spalvų atgavos indeksas (CRI) Ra≥80
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PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS

serija HERMES 

KODAS Hermes-L600-100 Hermes-L900-150 Hermes-L1200-200 Hermes-L1500-240


